
STALVENTILATOREN

VOOR EEN HOGE LUCHTOPBRENGST

•	Duurzaam, IP66 classificatie

•	Energiezuinig

•	Geluidsarm

•	Uitstekend regelbaar
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1435 35 200-240 1404 0.96 211 111 61 50 T, E 3940 3580 3250 2660 / 78

1440 40 200-240 1347 1.19 273 165 64 53 T, E 5040 4630 4250 3300 / 92

1445 45 200-240 1326 1.6 372 235 65 54 T, E 6690 6140 5760 4400 4310 / 102

1450 50 200-240 1317 2.08 474 314 66 55 T, E 8550 7800 7300 5780 5710 / 102

1450P 50 200-240 1381 2.99 720 566 69 58 T, E 9720 9250 8970 7950 6900 / 128

1456 56 200-240 1366 3.16 741 569 70 59 T, E 12060 11260 10830 9250 8520 / 113

1463 63 200-240 1381 3.1 721 586 68 57 T, E 14600 13200 12380 9070 8980 / 101

1680 80 200-240 903 4.64 1091 756 69 58 T, E 20750 19050 17820 14160 13020 / 113

1692 92 200-240 905 4.54 1058 778 68 57 T, E 24400 21840 19940 13767 13340 / 103

3435 35 Y400 Δ230 1426 Y0.34 Δ0.59 157 116 61 50 F 3710 3400 3140 2520 / 86

3440 40 Y400 Δ230 1376 Y0.42 Δ0.73 227 175 64 53 F 5120 4750 4370 3430 / 96

3445 45 Y400 Δ230 1297 Y0.55 Δ0.95 312 220 65 54 F 6540 5910 5470 4020 / 99

3450 50 Y400 Δ230 1304 Y0.72 Δ1.25 414 305 66 55 F 8240 7530 7010 5440 5240 / 105

3456 56 Y400 Δ230 1364 Y1.17 Δ2.03 657 567 70 59 F 11830 10920 10260 8490 7700 / 120

3656 56 Y400 Δ230 936 Y1.05 Δ1.82 384 322 65 54 F 10190 9080 8020 6690 / 65

3463P 63 Y400 Δ230 1439 Y2.75 Δ4.76 1351 1224 74 63 F 17530 16740 16270 15150 13930 12370 10240 10240 / 250

3663 63 Y400 Δ230 931 Y1.38 Δ2.58 687 512 67 56 F 14180 12920 12060 9000 / 97

3671 71 Y400 Δ230 949 Y1.89 Δ3.27 884 741 69 58 F 17970 16500 15450 12190 11320 / 110

3680 80 Y400 Δ230 941 Y2.03 Δ3.52 1047 850 70 59 F 22220 20555 19380 15910 14070 / 122

3480P 80 Y400 Δ230 1429 Y4.58 Δ7.93 2268 2150 77 66 F 28650 27582 26870 25290 23580 21225 18655 17440 / 268

3480D 80 Y400 Δ230 1436 Y4.26 Δ7.38 1981 1520 69 58 F 21610 21130 20810 19990 19050 17920 16495 14770 11050 / 380

3692 92 Y400 Δ230 936 Y2.16 Δ3.74 1033 859 68 57 F 24870 22570 20840 15470 14110 / 110

3692P 92 Y400 Δ230 929 Y3.64 Δ6.3 1850 1324 71 60 F 28080 26600 25560 22810 17820 15200 / 167

Fancom ventilatoren zijn speciaal 

ontwikkeld voor toepassing in stallen en 

hebben een IP66 classificatie. Fancom 

ventilatoren hebben een aluminium 

motorhuis, kunststof of gecoate stalen 

randen en kunststof waaiers. De ventilator 

combineert een hoge luchtopbrengst met 

een bescheiden energieverbruik en een 

geringe geluidproductie. Door die geringe 

energieconsumptie en uitstekende 

regelbaarheid loopt bovendien de motor 

minder warm, voor een extra lange 

levensduur.  

STALVENTILATOREN

Ventilator Compleet 
Montage van de ventilator in of op de wand 

is kinderspel met de Ventilator Compleet 

van Fancom. De ventilatoren in de reeks 

van 35 t/m 56 cm worden geleverd in een 

sterke kunststof rand. De ventilatoren 

met diameters van 63, 71 en 80 cm zijn 

gemonteerd in een sterke stalen rand. Door 

de coating op de rand maakt corrosie ook bij 

deze uitvoering geen kans.

Ventilator Modulair 
Voor montage van uw ventilator onder 

een dakkoker levert Fancom de ventilator 

in een sterke vormvaste, kunststof 

module die is voorzien van het Fancom 

snelmontagesysteem. Fancom meet- en 

smoorunits maken het ventilatiesysteem 

compleet. Hierbij zijn de regelklep en 

meetwaaier ingebouwd in eenzelfde module 

die direct aan de ventilatormodule kan 

worden gekoppeld. 

Centrale afzuigsystemen
Speciaal voor centrale afzuigsystemen en 

andere installaties waar gewerkt wordt met 

hogere tegendrukken, heeft Fancom de 

3480P en 3480D ventilatoren ontwikkeld. 

De maximale tegendruk bedraagt 270 resp. 

320 Pa. Deze ventilatoren kenmerken zich 

door een zeer grote luchtverplaatsing. 

Energieverbruik en geluidsproductie blijven 

daarbij echter gering. 
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Luchtopbrengst m3/h

Druk in Pa (Pascal)

TYPE cm V RPM A W W dBA|2m dBA|7m 0 30 50 100 150 200 250 300 Débit max/pression max

Luchtdichtheid 1,2 kg/m3, 1 Pa (Pascal) = 1 N/m2 ~ 0,102 mm wk
Metingen zonder beschermrooster
Geluidsproductie berekend bij 0 Pa en bij een afstand van 2 meter (de tussen haakjes geplaatste waarden zijn berekend op 7 meter afstand)


